Panasonic 

機能追加 • 変更にごいて 

ネットワークカメラ 

本製品のソフトウェアのバージョンアップにより、下記の内容び追加•変更になりました。本製品 
をご使用の際は、セットアップ CD - ROM 内の取扱説明書と本書をよくお読みのうえ、ご使用くだ 
さい。 


追加 • 変更項目一覧 


項目 

内容 

記載ページ 

「みえますねつと PRO 」 ヴービ 
ス（有料）を追加 

「みえますねつと PRO 」 サービスを使用する 
ことで、「ダイナ S ック DNS サービス」やそ 
のほかのサービスを使用することびでさます。 

2ぺージ 

「みえますねつと PRO 」 ヴービ 
スのカメラに関する設定を追 

加 

「みえますねつと PRO 」 サービスの「ダイナ 
ミック DNS サービス」じ(外のサービスについ 
て、カメラに関する設定を変更することびでさ 

ます。 

7ぺージ 

メンテナンスのステータス画 
面に「みえますねつと PRO 」 
サービスに関する項目を追加 

メンテナンスのステータス画面に「みえます 
ねつと PRO 」 サービスの動作状況と成功•エ 
ラー回数を確認することびでさます。 

9ぺージ 

MJPEG ビューアープ□グラ 
ム ( ActiveX コント□-ル）の 

使用許諾契約の表示を追加 

MJPEG ビューアープ□グラム （ ActiveX コ 
ント□ール）をインス1-ールする場合に、使用 
許諾契約を表示するよラにしました。 

9ぺージ 

ヴポート情報の URL を変更 

ヴポート情報の URL を変更しました。 

10ぺージ 


お知5せ 

-「みえますねつと PRO 」 サービスについてのトラブルなどの対処ち法については、「みえ 
ますねつと PRO 」 ヴービスのウェブサイ K httP :// panasonic . biz / nniennasu / p 「 Q /) 、 また 
は、パナソニックネットワークカメラのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsvs / netwkcann / suppQrt / info . htnnl ) を参照 ください。 

-「みえますねつと PRO 」 ヴービスは 、 Internet Explorer 6に対応していません。「みえ 
ますねつと PRO 」 サービス対応のブラウヴについては、ウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / nniennasu / pro /) を参照 ください 0 

-カメラの Internet Explorer 9の対応については、パナソニックネットワークカメラのヴ 
ポートウェフサイ K http :// panasonic . biz / netsvs / netwkcann / suppo 「 t / info . htnnl ) を 
参照ください。 



















表記について 

- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 
-本書では、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。 

- UPnP ™ は Universal Plug and Play の略称です。 


r みえますねつと PRoj ヴービス(有料)を追カロ 

「みえますねつと PRO 」 サービス(有料)を使用することで、「ダイナミック DNS サービス」やそ 
のほかのサービスを利用することびでさます。詳細は「みえますねつと PRO 」 サービスのウェブ 
サイ K http :// panasQnic . biz / nniennasu / p 「 o /) を参照してくださし、 

「みえますねつと PRO 」 サービスを使ラための設定をする方法は二つあります。 

-[公開]タブから設定する（推奨） 

このち法で設定する場合は、 「公開1タブから「みえまずねつと PR 日 I サービスを使う設をを 

する を参照してください。 

-[ダイナミック DNS ] 画面から設定する 

このち法で設定する場合は、 「ダイナ S 、 ソク DNS 1 画面から「みえますねつと PR 日 I サ~ビ 

スを使う設をを ずる を 参照してください。 

重要 

-「みえますねつと PRO 」 ヴービスびヴポートしているブラウヴなどを「みえますねつと PRO 」 
ヴービスのウェブサイト ( httD :// Danasonic . biz / miemasu / D 「 o / ) で確認してください。 

お知!5せ 

- UPnP ™ 未対応ルーターを使用してインターネット経由でアクセスできるようにするには、 
「みえますねつと PRO 」 サービスに登録する前に、ポートフォワーディング機能を手動でルー 
夕一に設定する必要びあります。 「 UPnPTM を使わないポ~トフォワ~ディングを設をする I 
の手順でカメラを設定し、 「ダイナミック DNS 1 画面から「みえますねつと PR 日 I サ~ビ 
スを使う設ををす る の 手順で「みえますねつと PRO 」 サービスの設定をしてください。 

-カメラの URL は、「みえますねつと PRO 」 サービスに登録したあとに使用でさるようにな 
ります。（登録したカメラの URL び有効になるまでに、最大で3日分くらいかかる場合び 
あります。） 

-みえますねつと PRO 設定画面のカメラ URL に、「サービス未契約です」と表示されたとさ 
は、「みえますねつと PRO 」 サービス登録後にカメラを再起動してください。再起動後、メ 
ンテナンス画面の[ステータス]-[みえますねつと PRO ] のカメラ URL に、登録した 
URL び表示されていることを確認してください。 











[公開]タブか！5「みえまずねつと PRO 」 サービスを使う設定をずる 

1. [公開]タブをク U ックする 

2. [自動ポートフォワーデイング （ IPv 4)] で[有効]を選択して、[みえますねつと PRO / み 
えますねつとサービス登録](有料）で[みえますねつと PRO ] を選択する 


自動ボートフォワーディンヴ【 IPv 4) 


0 ち却 


0 無就 


みえますねつと PRO / みえますねつとヴービス登録 


感 みえますねつと PRO 

な:みえますねつと PRO サービスを設定、南蹄、及。:みえますねつと 
PRO サー ビスから化の サー ビス走き蛮更すると、巧部:^モ I 」 
一、 SD > i モリーたードの函惊はすべて消去されます。 

0 みえますねつと 

〇 情用しない 


3. [保存]をク U ックする 

-「自動ポートフォワーディングによりポート番号び変更される場合びあります。」と表示さ 
れます。表示内容を確認して [0 K ] をク U ックしてください。 （ [キャンセル]をク U ック 
すると保存されずに処理を中断します。） 

その後、「インターネット公開のため、ルーターの設定を行っています。」と表示されます。 

-設定び完了すると、「自動ポートフォワーディングの設定び完了しました。」と表示されま 
す。 

-[元に戻す]をク U ックすると、設定内容は保存されずに変更前の設定に戻ります。 

4. [みえますねっと PRO サービス登録画面へ]をク U ックする 

-「みえますねつと PRO 」 サービスの登録画面び新しいウインドウで開さます。 

自動ポートフォワーディングの設定が完了しました。 


切下の URL でわ;^ラにアクセスしてください。 

蒂庭巧で博用； http ： //XXX.XXX.X.XXX：XXXXX 
インターネットで情用： http ： //XXX.XXX.XXX.XX：XXXXX 
携帯電話で硬用； http ://XXX . XXX . XXX . XX : xxxxx/m □ bi I e 
IPv 日アドレス； http ;//[XXXX :: XXX ： xxxx ： xxxx ： xxxx] 

上記の URL は、 ； ^ンテナンスのステータス面面に表示されます。 

下のボタンをキ甲して、みえますたっと PRO ヴービスの登歸を斤うことができます。 


みえますねつと PRO サーピス登録画面 A 












日.画面にしたびって「みえますねっと PRO 」 サービスの登録を行ラ 
. 「みえますねっと PRO 」 に□グイン ID を登録済みのち 

トップべージで□グイン ID (登録時の E メールアドレス）及びノくスワードを入力してください。 

-「みえますねっと PRO 」 に□グイン I □を登録されていないち 

トップページで「新規会員登録はこちら」をク U ックして、□グイン I □を作成する必要びあ 
ります。 

-「みえますねっと PRO 」 サービスの登録画面び表示されない場合は、パソコンびインター 
ネットに接続しているか確認し、ブラウヴの更新ボタンをク U ックしてください。 

-登録時に選択した「みえますねっと PRO 」 URL を使ってカメラにアクセスでさます。ただ 
し、ルーターによっては、カメラと同じネットワーク ( LAN ) に接続されているパソコンから 
は、この URL でアクセスでさません。 

6. 登録したカメラの URL で、インターネット経由でカメラにアクセスでさることを確認する 
-「みえますねっと PRO 」 サービスへの登録び完了している場合は、登録したカメラの URL 
びカメラの[メンテナンス]タブのステータス画面のカメラアドレスに表示されます。この 
URL を忘れないようにブラウヴ機能のお気に入りに登録することをお勧めします。 

-カメラの URL は、「みえますねっと PRO 」 サービスに登録したあとに使用でさるようにな 
ります。（登録したカメラの URL び有効になるまでに、最大で3日分くらいかかる場合び 
あります。） 

-「みえますねっと PRO 」 サービスには、ダイナミック DNS サービスじ(外のサービスびあり 
ます。詳細は「みえますねっと PRO 」 サービスのウェブサイト 

( httD :// Danasonic . biz / miemasu / p 「 o /) 参照してください。また、ダイナミック DNS ヴー 
ビスじ(外のサービスについて、カメラの設定を変更することわでさます。 

^ 「みえますねっと PR 日 I サ~ビスのカメラに関する設をを迫加 
-[みえますねっと PRO ] の設定を保存すると、[一時保存/転送]の[動作条件]の N 0.4 
び自動的に、「みえますねつと PRO 」 サービス用に設定されますので、前、設定されてい 
た内容は上書さされます。 


[ダイナミック DNS] 画面か!5「みえまずねつと PRO」 ヴービスを使う設定をずる 

1. [設定]タブをク U ックする 

2. [基本設定]の[ダイナミック DNS ] をク U ックする 

3. [みえますねつと PRO ] を選択して、[次へ]をク U ックする 


タイナミック DNS 設定 


0 みえますむっと PRO 

な:みえますねつと PRO サービスを記ち、南瞄、及む;みえますねつと PRO サービ 
スから化のサービス記ちを蛮をすると、巧部:^モ U — の画棵 I ますぺて消 
去されます。 


情巧するザイナミック DNS き遇巧してく 
ださい。 


〇 みえますねつと 
〇 ユーヴー指定がイナミック DNS 


〇 巧用しない 



[ ;机> 1 

1 ■ 保存 1 

[ 元に昆す 1 













4. [保存]をク U ックする 

-設定び完了したら、[保存び完了しました。]と表示されます。 


みえますむっと PRO 設定 


わ;^ラ URL 

みえますねっと PRO 登歸への 
リンク 


[ 保を ][ キヤレ I 


5. [0 K ] をク U ックする 



6. [みえますねつと PRO 設定画面へ]をク U ックする 

7. [みえますねつと PRO 登録への U ンク]をク U ックする 

-「みえますねつと PRO 」 サービスの登録画面び新しいウインドウで開さます。 


1みえますねっと PRO 設定 1 

わ;^ラ URL 

ヴービスホ誇約です 

みえますねっと PRO 昔輔への 

https://www.mieprG.net/xxxxx 

リンク 


[ f 呆巧 ] I キ* シ レ I 

8. 画面にしたびって「みえますねっと PRO 」 サービスの登録を行ラ 
-「みえますねっと PRO 」 に□グイン ID を登録済みのち 

トップぺージで□グイン ID (登録時の E メールアドレス）及びパスワードを入力してください。 

-「みえますねっと PRO 」 に□グイン I □を登録されていないち 

トップページで「新規会員登録はこちら」をク U ックして、□グイン I □を作成する必要びあ 
ります。 

-「みえますねっと PRO 」 サービスの登録画面び表示されない場合は、パソコンびインター 
ネットに接続しているかを確認し、ブラウヴの更新ボタンをク U ックしてください。 

-登録び完了したら、「みえますねっと PRO 」 サービスに登録したカメラの URL を使って力 
メラにアクセスできます。ただし、ルーターによっては、カメラと同じネットワーク ( LAN ) 
に接続されているノくソコンからは、この URL でアクセスでさません。 

9. 登録したカメラの URL で、インターネット経由でカメラにアクセスでさることを確認する 
































お知 5 せ 

. 「みえますねつと PRO 」 サービスへの登録び完了している場合は、登録したカメラの URL 
び[カメラ URL ] に表示されています。このアドレスびインターネット経由でカメラにアク 
セスするとさに使うアドレスです。この URL を忘れないようにブラウヴ機能のお気に入り 
に登録することをお勧めします。 

また、カメラの[メンテナンス]タブのステータス画面のカメラアドレスでカメラの URL 
を確認することびでさます。 

-カメラの URL は、「みえますねつと PRO 」 サービスに登録したあとに使用できるようにな 
ります。（登録したカメラの URL び有効になるまでに、最大で3日分くらいかかる場合び 
あります。） 

-[みえますねつと PRO 登録への U ンク]び表示されない場合は、「みえますねつと PRO 」 
サービスへの登録び完了していてパソコンびインターネットに接続されていることを確認し 
て、ブラウヴの更新ボタンをク U ックしてください。 

. みえますねつと PRO 設定画面のカメラ URL に、「サービス未契約です」と表示されたとさ 
は、「みえますねつと PRO 」 サービス登録後にカメラを再起動してください。再起動後、メ 
ンテナンス画面の[ステータス]一[みえますねつと PRO ] のカメラ URL に、登録した 
URL び表示されていることを確認してください。 

. 「みえますねつと PRO 」 サービスには、ダイナミック DNS サービス外のサービスびあり 
ます。 

詳細は「みえますねつと PRO 」 サービスのウェブサイトを参照してください。 

また、ダイナミック DNS サービスじ(外のサービスについて、カメラの設定を変更すること 
びでさます。 

一 「みえますねつと PROI サ~ビスのカメラに関する設をを迫加 
-[みえますねつと PRO ] の設定を保存すると、[一時保存/転送]の[動作条件]の N 0.4 
び自動的に、「みえますねつと PRO 」 サービス用に設定されますので、前、設定されてい 
た内容は上書さされます。 

r みえまずねつと PRO 」 サービスの登録を確認ずる 

カメラび「みえますねつと PRO 」 サービスに登録されたか確認することびでさます。 

1. [メンテナンス]タブをク U ックする 

2. [みえますねつと PRO ] の[ステータス]で、[有効（3)]び表示されていることを確認する 

お知!5せ 

-ステータスび[有効（3)] 外で表示されている場合は、「みえますねつと PRO 」 サービス 
に登録したか確認するか、カメラを再起動してこの画面に再度アクセスしてください。 

UPnP ™ を使わないポートフォワーディングを設定ずる 

UPnP ™ に対応していないルーターを使用する場合、ポートフォワーディング機能を手動でルー 
ターに設定する必要びあり ます。 

1. [設定]タブをク U ックする 



2. [接続モード]で、 [ Static 設定]をク U ックする 

3. ここで表示される IP アドレスとポート番号などを確認し、修正する必要びあれば修正する。 

(ルーターのポートフォワーデイングを設定するとさに必要になります。） 

4. [保存]をク U ックする 
己.[再起動]をク U ックする 

6. ルーターの取扱説明書を参照しなびらポートフォワーデイングの設定をする 

-設定するとさは、手順3で確認をした IP アドレスとポート番号を使ってください。 

-ポートフォワーデイング機能を、ルーターによってはアドレス変換、静的 IP マスカレード、 
ノくーチャルヴーバー、仮想ヴーノく一またはポートマッピングと説明している場合びあります。 

お知!5せ 

-[自動ポートフォワーデイング （ IPv 4)] を必ず、撫効]に設定してください。 

r みえますねっと PRO 」 ヴービスのカメラに関する設定を追カロ 

「みえますねっと PRO 」 サービス(有料)に登録することで、「ダイナミック DNS サービス」のほ 
かのサービスやオプションサービスを利用することびでさます。 

詳しくは、「みえますねっと PRO 」 サービスのウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / nniennasu / pro / ) を参照してください 0 


システム概要 



r み*«ね破 PFOJ 



お願い 

-「みえますねつと PRO 」 サービスを使ラための設定をする方法はこつあります。 

-[公開]タブから設定する（推奨） 

このち法で設定する場合は、 「公開 1 タブから「みえますねつと PR 日 I サ~ビスを使う設をを 
する を参照してください。 




















-[ダイナミック DNS ] 画面から設定する 

このち法で設定する場合は、 「ダイナ乏ック DNS 1 両面から「みミまずねつと PR 日 I サ~ビ 
スを使う設をを ずる を 参照してください。 

r みえまずねつと PRO 」 サービスのカメラに関ずる設定を行う 

「みえますねつと PRO 」 サービスにカメラを登録すると、[一時保存/転送]の[動作条件]の N 0.4 
び、自動的に「みえますねつと PRO 」 サービス用に設定されます。ダイナミック DNS サービス 
外のサービスやオプションサービスは、この設定で動作し、下の手順で設定を変更することび 
でさます。 

1. [設定]タブをク U ックする 

2. [—時保存]の[動作条件]をク U ックする 


勒巧条ホ 



3. 動作条件の N 0.4をク U ックする。 


商巧条ホ設定 


回 設定をち効にする 

動1■乍条件 I 

オールホ1知 V 

検知するイ言号（アラーム） 

な上が開放 ） V 


劫巧日時設定 


囚囚囚 囚囚囚 囚 


動作時間 


© 常時 

〇を 前 V 11 0 V I 時 I 0 ィ が 〜 I 午 指 V ] [1 1 V I 時 I 59 V I が 


保巧 单ヤンわ J レ 



































4. [動作条件設定]と[動作日時設定]の各項目を設定し、[保存]をク IJ ックする。 

-[設定を有効にする]…チェックすると、検知機能を有効にします。 

-[動作条件]…検知する条件を選択します。 

《「オール検知」は、カメラび持っている「アラーム2」外のすべての検 
知機能で動作します。なお、「アラーム2」の有無は機種に依存します。 

-[検知する信号(アラーム)]…アラーム検知の場合、立上り（開放）または立下り（短絡） 

-[動作日時設定]…[曰〜出：動作する曜日にチェックを付けます。 

[動作時間]:動作する時間帯を設定します。開始時刻と終了時刻を設 
定してください。24時間、動作する場合は、[常時] 
を選択します。 

メンテナンスのステータス画面に「みえますねつと PRO 」 サービスに 
関ずる項目を追力日 

「みえますねっと PRO 」 サービスに登録したカメラの動作状況を[メンテナンス]タブの[ステー 
タス]画面で確認することびでさます。 

1. [メンテナンス]タブをク U ックする 

-「みえますねっと PRO 」 サービスの動作状況 


みえますねつと PRO 


当社び■巧装するみえますねつと PRO サービスの旣阳が兄が表示されます。 

ヴ ■ 一 J 、一 xx.xxxxx.xxx 

7 、 .. 子 - ゎ .. 無劾 

わ;^ラ URL 

-「みえますねつと PRO 」 サービスのプロトコルの成功-エラー状況 

成な 0 

みえますねつと PRO 

エラー 0 


お知5せ 

-ステータス画面の表示内容については、 パナソニックサポ~トウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsvs / netwkcann / suppo け/ info . html ) を参照してく にさい 0 

MJPEG ビューアープ□グラム ( ActiveX コント□-ル）の使用許諾 
契約の表示を追力日 

MJPEG 動画表おおよび音声機能を初めて使用する場合に、 MJPEG ビューアープ□グラム 
( ActiveX コント□-ル）をインス! -- ルする必要びあります。インス! -- ルする場合に使用許諾 
契約の表示を追加しましたので、インス I -ール手順び取扱説明書に記載されている MPEG -4 また 
は H .264 ビューアープ□グラムの手順と同様の手順に変わりました。詳細は、 CD - ROM に格納 
されている取扱説明書を参照ください。 







ヴポート情報の URL を変更 

カメラのヴポート情報の URL を変更しています。 

1. [サポート]タブをク U ックする 

2. [ヴポート情報]をク U ックする 


本致品のヴボート巧な（全股) 


http :// panasQnic . biz / netsvs / netwkcam/suppQrt 


本致品のヴボート巧な 


http :// panasQnic . biz / netsvs / netwkcam / suppQrt / infQ.html 
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